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摘要：介绍了论文格式和书写，作者可以按此短文的格式排版。论文要求版面字数6000字左右。中文摘要第三人称视角，300字左右。
关键词：论文；修改；格式（提供5个左右反映论文主题的关键字）

REVIEW SUGGESTION TO TECHNICAL PAPER
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Abstract：A form of short paper is presented to show the review suggestion. ……The technical papers can be revised by authors according to the suggestion，and it can also be processed in the form of this short paper.

英文摘要的内容不能少于中文摘要，请尽量对应来写。
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0引  言

    请注重引言的书写，除国际最新研究状况外，应尽量引用国内相关领域研究近况。引言部分，阐述本文工作时，应交待“要做什么”，而不是“做了什么”。引言不计入章节编号。

请参考《环境工程》近年来所刊载的同类论文书写格式修改稿件，正文采用5号字，其他格式如下。
1  稿件选用要求

1.1 论文清稿
论文修改稿层次体例为：中文文题、作者姓名、单位及所属单位、城市、邮编、中文摘要、关键词、收稿信息(首页下注)、基金项目(首页下注)、正文(按1 2 3；1.1  1.2  1.3；1.1.1,1.1.2,1.1.3；1)，2），3)…
请在文后注明第一作者和通信作者的联系地址、邮编、电话、手机（请尽量提供，或者保证其他联系方式能及时联系到）及E-mail。联系方式如有变更，请及时通知编辑部。

1.2 题名、摘要、关键词

    题名和摘要应能使人脱离作者的文章独立理解，要准确、简洁、规范，应提高其质量。摘要只需简要说明研究的目的、原理、方法、结果、结论，而不写研究背景。使用具体而非泛泛、比喻性语言，不要有套话。不能有引文号、“本文”的字样。英文摘要虽不要求和中文完全对应，但大致内容应基本一致，至少应包含中文摘要的内容，并保证专业名词和语言的正确性。文题和文章中主要的工程实例应说明名称，不要代之以“某工程”，以避免虚构实例。关键词要有检索价值。

1.3 图表要求

文中图表必须清晰，图题、表题均需中、英文对照；图、表中的文字请一律用中文表示。

图表中的数值需合理使用SI词头或10的幂，使数值范围在0.1～999之间。图与表应放在相应正文之后，分别按出现顺序用图1、图2或表1、表2统一编号。
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图1 非数据图(尽量采用灰度或黑白图,彩图印刷成本需作者承担)

Fig.1 Example
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Fig.2 COD removal efficiency by EGSB




     表格采用三线表。表的序号及标题置于表格上方，表注放在表格的下方。

表1  示例

Table 1  Example

	COD/(mg/L)
	v/(m/s)
	h/m
	p/MPa

	30
	1
	1
	1

	34
	3.0
	5
	1


插图一般不宜超过8幅。图的序号、标题及注释居中放在图的下方。同时，数据图中的线条必须为黑白，不得使用彩色或者是灰度线条，要求对比度高。

 一般情况下，编辑部排版人员会修正图片，作者仅提供清晰原图即可；但部分图片由于绘图软件不同，需要作者修正。

1.4 物理量、公式等

名词、术语、数字、计量单位、标点符号和数学符号等，必须符合国家标准。

变量、函数(除sin，( 等特殊意义的函数符号外)用斜体；矢量、张量、矩阵符号用黑斜体；转置符号“T”，对角符号“dig”，单位符号（如m，N等）、表示图号和公式编号的字母用正体，例如图1a等；变量的上、下标除了表示变量的(如表示x轴等)用斜体外，都用正体。

英文间、数字间用逗号分隔，数字范围（参数范围）用浪纹线“~”表示，文献范围（文献号、起止页码范围）用短横线“-”表示；外文地名和术语请尽量译成中文，除常见者外在首次出现时在括号内注明原文。

文中、公式中的变量要在第1次提及时说明(常见的除外)，并自成系统，不相互矛盾。公式及物理量符号等易混淆之处，作者应加以特别说明。

例如，由……可得
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式中:
[image: image4.wmf]A

为……，mg/L;
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为……m3;
[image: image6.wmf]C

为……, Pa。

1.5 参考文献
参考文献需在文中按顺序明确引用，必须为已经出版或有doi号可查的公开发表文献。

参考文献必须有30%以上的文献为近两年发表的。

参考文献按正文中首次引用的先后次序用1，2，3统一编号，并在引用处右上角注明参考文献序号。文尾参考文献应按文献类型给出所有的信息，引录信息不全的参考文献请删除。

无论中、外著者，一律姓前、名后，欧美著者的名可用缩写字母，并省略缩写点，中国人的姓用全称、不得缩写。

2  结  论

希望作者尽量满足排版格式要求。作者高质量的论文编排，提高编辑部的工作效率，减少出错率，保证文章按时、正确地出版。
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